
付属品
①両面テープ　×４

【作業手順】目安時間　約３０分
①ﾏﾆｭｱﾙに沿って純正のｼｰﾄﾗﾊﾞｰを
　取り外す。
②純正ﾀﾝｸｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰのﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ部を
　少し浮かせる。
③ｴｰﾃｯｸ製ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄﾞを車体にあてがい
　ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ等にて位置決めを行う。
④位置が決まりましたら、付属品①を
　製品裏側外周に貼りつけ、
　純正ﾀﾝｸにｴｰﾃｯｸ製ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄﾞを
　貼り付ける。
⑤純正ﾀﾝｸｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ、ｼｰﾄﾗﾊﾞｰを
　元に戻す。

※製品装着部のタンク本体、製品裏側を
　必ずしっかりと脱脂を行ってください

※製品内側をペーパー掛けしてから
　脱脂を行うことにより
　さらに両面テープの接着力が増します

※そのまま装着されますと純正のﾀﾝｸに傷が
　入る恐れがある為、ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄ内側または、
　ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄ装着部分のﾀﾝｸ本体をﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟや

　ｽｷﾏﾃｰﾌﾟ等で養生されることを
　ｵｽｽﾒしております

※取り付けには専門的な知識等が
　必要となる製品です。 ※両面ﾃｰﾌﾟが完全に固定するまでに

　 　ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄが浮いてくることがあります。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に 　定期的に押し付けてください。

　装着のご依頼をいただく事をオススメ  完全に固定するまで２日～３日ほどかかります

　致します。
※寒い時期は特に両面ﾃｰﾌﾟの

※付属品はﾘﾍﾟｱで１つからでも 　接着力が著しく低下します。
　ご購入が可能です。 　その場合は、ﾄﾞﾗｲﾔｰやﾋｰﾀｰ等で
　お問い合わせください。 　ﾀﾝｸﾊﾟｯﾄもしくは、ﾀﾝｸを温めてから

　貼り付けてください。
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この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。

また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。
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