
付属品
①Ｍ６×２５　ボタンボルト×１
②Ｍ６　ワッシャー　×１
③５ミリ厚カラー（内径Φ6.5）×１

【作業手順】目安時間　約１５分
①ﾏﾆｭｱﾙに沿って純正のﾘｱﾌﾞﾚｰｷﾀﾝｸの
　取り付けﾎﾞﾙﾄを取り外す。
②ｴｰﾃｯｸ製ﾘｱﾌﾞﾚｰｷﾀﾝｸｶﾞｰﾄﾞを車体に
　合わせ穴位置が合うかを確認してから
　付属品にて取り付ける。
※付属品③は純正ﾘｱﾌﾞﾚｰｷﾀﾝｸと
　ｴｰﾃｯｸ製ﾘｱﾌﾞﾚｰｷﾀﾝｸｶﾞｰﾄﾞの間に
　使用します。

※走行前・走行後は定期的にﾎﾞﾙﾄの
　増し締めを行ってください。

※FRP・ｶｰﾎﾞﾝ製品の特性上、収縮により
　ボルト穴位置がずれることがあります。
　この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
　取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
　発生するおそれがあります。

※取り付けには専門的な知識等が
　必要となる製品です。 ※すべてのボルトを、
　 　仮締めの後、本締めを行ってください。
※安全に取り付け頂く為にもショップ様に
　装着のご依頼をいただく事をオススメ ※付属品はﾘﾍﾟｱで１つからでも
　致します。 　ご購入が可能です。

　ご不明な点はお問い合わせください。
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この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。

また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。


