
付属品
①両面テープ　×３
※製品外周にｶｯﾄしてお貼りください

作業手順
①ｴｰﾃｯｸ製ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰを純正ﾒｰﾀｰに
　仮装着する。
②仮装着確認後、ｴｰﾃｯｸ製ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰに
　付属品①をﾊｻﾐ等にてｶｯﾄして製品裏側
　外周に貼りつける。
③ｴｰﾃｯｸ製ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰを純正ﾒｰﾀｰに
　装着する

作業目安時間 約１５分

※付属品はﾘﾍﾟｱで１つからでも
　ご購入が可能です。
　お問い合わせください。

※両面ﾃｰﾌﾟが完全に固定するまでに
　ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰが浮いてくることがあります。

※定期的に押し付けてください。

※完全に固定するまで２日～３日ほど
  かかります

※寒い時期は特に両面ﾃｰﾌﾟの
　接着力が著しく低下します。
　その場合は、ﾄﾞﾗｲﾔｰやﾋｰﾀｰ等で
　ﾒｰﾀｰｶﾊﾞｰもしくは、両面ﾃｰﾌﾟを
　温めてから貼り付けてください。
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この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。

また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。


