
付属品
①両面テープ　×６

作業手順
①ｴｰﾃｯｸ製ﾐﾗｰｶﾊﾞｰの内側外周に
　付属品①を貼り仮組みの後、装着部の
　脱脂を行い、位置調整後貼り付ける。
　
②走行後、各部の点検を行ってください。

作業目安時間 約３０分

※付属品はﾘﾍﾟｱで１つからでも
　ご購入が可能です。
　ご不明な点はお問い合わせください。

※FRP・ｶｰﾎﾞﾝ製品の特性上、収縮により
　ボルト穴位置がずれることがあります。
　この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
　取り付けてください。

※両面ﾃｰﾌﾟが完全に固定するまでに
　ﾐﾗｰｶﾊﾞｰが浮いてくることがあります。
　定期的に押し付けてください。
 完全に固定するまで２日～３日ほどかかります

※寒い時期は特に両面ﾃｰﾌﾟの
　接着力が著しく低下します。
　その場合は、ﾄﾞﾗｲﾔｰやﾋｰﾀｰ等で
　ﾐﾗｰｶﾊﾞｰもしくは、両面ﾃｰﾌﾟを温めてから
　貼り付けてください。

※画像は2011年式車両になります

2016- ZX-10R 純正ミラーカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。

また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。


